alca

AM100/1000 Alcamodul

WC modul pre zamurovanie

Pouzitie

Pre zédvesné WC . 4
Pre zamurovanie a obmurovanie k nosnej stene — mokry proces

Pre montaz zavesného WC s pripojovacim rozstupom 180 mm alebo 230 mm

Vlastnosti

= Obsahuje davkovac¢ WC tablet

" Posuvny mechanizmus drziaka odpadu v ésmich polohéch vo vzdialenosti 0-93
mm

Rohovy ventil s moznostou na napojenie na potrubny systém Mepla

Nosna konzola zarucuje vysoku tuhost pripojenia WC ku stene

Rozmery a konstrukcia konzoly zjednodusuju instalaciu systému

Konstrukcia polystyrénovej izolacie nadrzky zjednodusuje zamurovanie, zabranuje
roseniu na povrchu nadrzky a timf prienik vibracii z nadrzky do stavebnej
konstrukcie

Duélne splachovanie nezavisle nastavitelné s hygienickou rezervou

Moznost zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania i
Kompatibilné so vietkymi ovladacimi tla¢itkami Alca \‘
Nédrzka je z vyrobend z jedného kusu, ¢im je zaru¢ena 100% nepriepustnost

Privod vody zozadu/zhora uprostred

Servisné prace bez pouzitia naradia

Kryt servisného otvoru zjednodusuje montéz a brani prenikaniu vlhkosti a necistot

Montéazna vyska 1062 mm

Montazna hibka nastavitelna v rozmedzi 20-95 mm

Stavebn4 hibka 125 mm

Nutné podmurovanie alebo pouzitie n6h M90

Material nosnej konstrukcie: pozinkovany kov

/
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Rozsah dodéavky 0
= Nadrz s napustacou a vypustacou armatirou e

" Nosné konzola

= Srébenie 1/2 "pre pripojenie vody s integrovanym rohovym ventilom 1/2-3/8"

= Fixacny set: vrut @8x60 mm - 2 ks, vrut @4,8x38 mm - 2 ks, hmozdinka @12 mm -
2 ks, hmozdinka @8 mm - 2 ks

Fixacny set pre uchytenie WC misy: zavitova ty¢ M12 - 2 ks, podlozky — 4 ks, krytka
— 2 ks, matica - 2 ks, chranicka zavitu — 2 ks

Koleno odpadu HT90/110 polyetylén, PE-HD

Tesnenie privodu, vyvodka polypropylén, vrapova vlozka

Tesnenie odpadu, prepojka polypropylén, tesnenie prepojky 40-133
Sada instala¢nych krytiek pre ochranu pripojovacich otvorov pri montézi systému r
Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skratitelny
Teleskopické upevriovacie uchytky 2 ks

Sada pre vhadzovanie WC tabliet
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Objednaci kod, Logistické informéacie
Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)

AM100/1000 8595580550448 7,43 |7,43|168,6 kg 1045x140%475 | 1045%475X140 mm 1]20ks

Zaruky Normy
2/15 rokov * EN 14124, EN 14055

Technické parametre

Pripojenie vody zozadu alebo zhora montaznymi otvormi G1/2"
Funk¢ny rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
Odporucany rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
Velké splachnutie 6-9 |

Malé splachnutie 2,5-3,51

Standardné nastavenie velkého splachnutia 6 |
Standardné nastavenie malého splachnutia 3 |
Hygienicka rezerva 3 |

Objem vody v nadrzke 9|

Zatazova skuska 400 kg

*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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