alca

AM112 Basicmodul

WC nadrz pre zamurovanie

Pouzitie
Pre zamurovanie a obmurovanie — mokry proces
Pre instalaciu samostatne stojacich WC alebo WC pevne zabudovanych v podlahe

Vlastnosti

" Obsahuje davkovac¢ WC tablet

= Rohovy ventil s mozZnostou na napojenie na potrubny systém Mepla

® Konstrukcia polystyrénovej izoldcie nadrzky zjednodusuje zamurovanie, zabraruje Q |
roseniu na povrchu nadrzky a timi prienik vibrécii z nddrzky do stavebnej C Q
konstrukcie

Dudlne splachovanie nezavisle nastavitelné s hygienickou rezervou

Moznost zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania

Kompatibilné so vietkymi ovladacimi tlacitkami Alca

Nédrzka je z vyrobend z jedného kusu, ¢im je zarucena 100% nepriepustnost b’"

Privod vody zozadu / zhora uprostred / zlava / sprava

Servisné prace bez pouzitia naradia (- ]

Kryt servisného otvoru zjednodusuje montéz a brani prenikaniu vlhkosti a necistot

Montéazna vyska 1062 mm

Montézna hibka nastavitelnd v rozmedzi 20-95 mm

Material: polypropylén ‘

Rozsah dodévky v
N&drz s napustacou a vypustacou armatdrou

Srébenie 1/2 "pre pripojenie vody s integrovanym rohovym ventilom 1/2-3/8"

Fixacny set: vrut @5x40 mm - 5 ks, hmozdinka @8 mm - 5 ks

Pripojovaci set @40 mm pre napojenie WC misy k privodu vody z nadrze

Sada instala¢nych krytiek pre ochranu pripojovacich otvorov pri montézi systému

Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skratitelny

Teleskopické upevrovacie tchytky 2 ks

Pasik dierovany na upevnenie nadrzky

Manzeta

Tesnenie privodu

Drziak + zdmok drziaku

Rozeta

Vrapova vlozka

Sada pre vhadzovanie WC tabliet

1062

Objednaci kod, Logistické informéacie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Koéd EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
AM112 8595580550493 4,87 | 4,87 | 117,4 kg 1050x480x140 | 1050x480x140 mm 1 | 20 ks
Zaruky Normy
2/15 rokov * EN 14124, EN 14055

Technické parametre

Pripojenie vody zozadu alebo zhora montédznymi otvormi G1/2"
Funk¢ny rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa

Odporucany rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa

Velké splachnutie 6-9 |

Malé splachnutie 2,5-3,5 |

Standardné nastavenie velkého splachnutia 6 |

Standardné nastavenie malého splachnutia 31

Hygienicka rezerva 3|

Objem vody v nadrzke 9 |

*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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