A564KM1-80

Sifon vanovy automat s napustanim prepadom, dizka 80 cm, kov, chrém-lesk

Pouzitie T~
Pre napustanie vane prepadom ‘
Pre odtok vody z vane do odpadu
Pre vane $tandardnych rozmerov
Pre vane s odtokovym otvorom @52 mm

Vlastnosti

= Vanova privodnd, odpadova a prepadova suprava

= Perlator Neoperl - jednoduchy pristup a vymena

®  QOvladacia oska z nerezovej ocele

" Voda netecie po stene vane a nezanechava tak na nej mapy

= Minimalny zastavany priestor do vane - viditelna iba ovladacia hlavica
" Jednoduchd montaz tromi nerezovymi skrutkami

= Vodna zapachova uzavera s oto¢nym kolenom

® Uzatvaranie odpadu pomocou bovdenového ovladania

= Flexibilna hadica prepadu

= Bocné GY2" skrutkovanie pre privod vopred namixovanej vody
= Dlzka vafiového sifénu 80 cm

Rozsah dodéavky

® Telo sifonu s prepadom

= Pochrémovana kovova ovladacia hlavica

= Pochrémovana kovova zatka

" Pochrémovana mosadzna mriezka vypuste

= Z4pachova uzévera z polypropylénu, tepelne a chemicky odolng, pozdfzne
zvarana

= Montéazny set

= Tvarové tesnenie

Objednaci kod, Logistické informécie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
A564KM1-80 8595580530877 80 mm 1,21]14,33]229,3 kg 380x95%210 | 595%435%395 mm 12192 ks
Zaruky Normy
2/3 rokov * EN 274
Technické parametre
®  Zapachova uzavera 50 mm
" Prietok 48,6 I/min
® Prietok prepad 33,6 I/min
= Odolnost zépachovej uzavery proti tlaku 588 Pa
® Tepelny atest 95 °C
*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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