alca

APS3P

Sifon podomietkovy pre pracku alebo umyvacku s privzdusnenim, DN 40/50, nerez
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Pouzitie

Pre pripojenie pracky alebo umyvacky riadu

Pre montaz pod omietku

Vlastnosti

= Haciky pre lepsie uchytenie ku stene

Napojenie na HT 40/50

Instala¢né zarazky na pripojenie HT50 mm

Privzdusiiovaci ventil pre vyrovnanie podtlaku v odpadovom systéme
Material: polypropylén

Rozsah dodéavky
= Telo sifénu s privzdusiovacim ventilom
= Nerezova krytka
= Stavebna krytka
= Kolienko
Objednaci kod, Logistické informéacie
Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
APS3P 8595580531638  0,45]11,25]199,9 kg 260Xx100x160 | 590x430x390 mm 25 | 400 ks

Zaruky Normy
2/3 rokov * EN 274

Technické parametre

= Zapachova uzavera 50 mm

® Prietok bez privzdu3nenia 8,4 I/min
" Prietok s privzdusnenim 9,6 I/min

= Tepelny atest 95 °C

*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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