alca

APZ10-850M Simple

Podlahovy Zlab s okrajom pre perforovany rost

Pouzitie

Pre pouzitie vo vnutri budov

Pre odvodnenie spfch v trovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blizkosti stien
Pre bezbariérovy pristup

Vlastnosti

= Podlahovy Zlab z vysoko odolného plastu, ktory odola mrazu aj chémii

= Stavebna vyska od 62 mm

= \lyskovo nastavitelné plastové kotviace nohy 0-35 mm umoziujuce rychlu a
komfortnu instaldciu vratane presného nastavenia roviny

® Zvy3ena odolnost proti chemikaliam

Bezpecné napojenie na hydroizolaciu stavby

Kombinovana zapachova uzavera (vlastné patentové riesenie) zarucuje ochranu

proti zapachu z kanalizacie aj po vyschnuti vody v siféne

Mechanicky cistitelny sifon az po odpadovu trubku

Rost je sucastou balenia

Samolepiaca paska pre kvalitnd hydroizoléciu

Material: polypropylén plneny mastencom odolny proti mechanickému,

chemickému a tepelnému poskodeniu

Rozsah dodéavky

m Zlab

" Kotviaci material: vrut @4, 2x38 mm - 8 ks, hmozdinka @8 mm - 8 ks
= Samolepiaca hydroizola¢na paska

= Nerezovy perforovany rost Simple 10 mat s ochrannou féliou

= Fixa¢ny material pre uchytenie nastavitelnych noh: vrut 4,2x9,5 - 8 ks
= Kombinovand zapachova uzavera SMART
= Vyskovo nastavitelné nohy 4 ks
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Objednaci kod, Logistické informéacie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
APZ10-850M 8595580537463 850 mm 2,06|61,93 | 205,8 kg 965x80%145 | - mm 30]90 ks
Zaruky Normy
2/6 rokov * EN 1253
Technické parametre
= Zapachova uzéavera kombinovana s vodnym stlpcom 29 mm
= Prietok s vtokovou mriezkou 28 I/min
®  QOdolnost zépachovej uzavery proti tlaku 640 Pa
= Priemer odpadového potrubia 40 mm
= Minimdlna hriubka beténu 62 mm
= Celkova stavebna vyska 75-110 mm
= Trieda zataZenia K3 300 kg
*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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